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1. ESITTELY

CAG ONEon aikamme ratkaisuongelmalle milensaada luistimet teroi-
leluksi lasmelleen samalla tavoin kerta toisensa jalkeen. Laitteen ehdo-
ton tarkkuus lakaa jatkuvasti teydellisen tu loksen.

CAG ONEtoimiitaysin automaattisesti- se on kehittyneen tekniikan
sovellutus. Siksi ei kayttejalta vaadita eikoistietoia. Laitteen kayttd on
niin helppoa etta kukatahansa lyhyesa ajassa oppiiteroittamaan luisti-
met virheettatmin tuloksin.

CAG ONE on kehitetty Ruotsin johtavien luistin- ja valineistdhuolta-
jien sekd huippupelaajien yhteistydna.

Teroittaa liukupinnat
CAG ON E teroittaa liukupinnatjotkavoidaan siioinaa haluttuun kohtaan
luistimenlerelki.

Liukupintaon se tasainen teran osa joka on luisteltaessa koskeluk-
sessa jaahan. Liukupinnan valinta on suoritettava kunkin pelaajan yksi-
Itillisten toivomusten mukaisesli.

CAG ONE teroittaa automaattisesti pehmeasti kaarluvan prof iilin liu-
kuoinnan kummallgkin Duolen-

Teroittaa automaattisesti
Luistin sijoitetaan kiinnikkeeseen ja kiristetaan paikoilleen. Liukupinnan
pituus ia sijaintivalitaan niippeimist6lla. Laite kaynnistetaan, jolloin toi-
vottu prof iili teroittuu.
' Laite mittaa aluksiluistimen teran useista kohdin.
' Sitten se laskee mittaustuloksen ja liukupintaioivomuksen perusleella

milen teroitus on suoritettava.
' Lopuksitapahtuu teroitus halunuun muotoon.
Teroituk€en aikana on naytdn ruudussajaljel|a olevien vetojen" maa-
re. Jokainen "veto" poistaatereslasadasosan millimetriii.

Votojen meara vaihtelee jatkuvasti vaikka luistimessa enluudestaan
olisikin oikea liu kupinta.
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1. ESITTELY

Automaattinen tarklstus
CAGONEvalvooitse useitahyvallst€roitustulokselbtarke eteki j6i6.
Varoitus poiklEamisla tapahluu nappaimiston neyn66n syttyvin virhe-
lunnuksin. Tunnus sammuu vasla kun sen syy on korjanu.

Valvontakohteita oval:
' Hiomalaikan lapimitta
' Luistimen t€ran kulun€isuus
' Luistimgn teren kiinnitys
' Hiomalaikan terevyys
' Laikan teroittirnen vafen asento
. Hatapysaytys
* Aseluksenvalitsin
' Pdlynimurin li enta



1. ESITTELY

Lalkan teroltln

Elulevy

Nappalmlstti

Laitteen osajarjestelmet
Kllnnlte Kiinnitteessa on khistyslaittein varustettu ura

luisimen terelb. Taipuneet bral oikenevat
kiinniteftaessa. Kiinnite on mitoitenu terab-
veyksille 2,8-4,5 mm
Teroittimen kaiantdvarressa on leroitustimantti.
Teroittimen takakiinnikkeessa on valitsin eri
leraleveyksille.
Etulovy suojaa hiomalaikan kosketuksilta.
Levyn sisapuolella on pdlylokero. Levyd avat-
laessa kalkeaa laitteen viran saanti.
NaDoaimistosse on erilliset k€ntal seuraavien
toimintojen kaiytlddn ja hallintaan: Liukupinnat,
Laikan teroitus, Virhetunnukset ja Kasetin
kesittely.
Pelaajien yksildllisten liukupintatietojen
taltioinliin on useammanlaisia muistikaseneja.
Niita on myds maalivahti- ja kaunoluislelu-
luistimille.

l(asetti

CAG ONE on pienikokoinen ja vankka. Sen
fakenne on kauttaaltaan metalliajoka kestaa
kovaakin kasitterya.

Paino: 25 kg
Pifuus: 720 mm
Korkeus: 220 mm
Syvyys: 260 mm
Kdyttdvirta: 230 V,50Hz, max2A
Ymparistii: Kaynitampdtila2-3o'C (35-85"F)
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2. ASENNUS

Ku ljetuspakkauksen purku

1 .
lrroita kuljetusvarmisieet erillisen liitteena
seuraavan ohjeen mukaisesti.
Seea'lva nia|f,�et la reenvastaisia
slirtoja vaden.

2.
Sijoita laite tukevalle alustalle. Huolehdi
siita, efla laitteen kummallekin puolelle
jaa riittavasti tilaa luistimen kiinnitteen liik-
keelle.

3.
Tarkisla, etta verkkojannite on laitteelle
sopiva.

Avaa etulevy painamalla lukituspainiketta
kone€n vasemmalla puolen. Ota kasille
liitaniajohto, kasetti ja hiomalaikat.
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2. ASENNUS

c.
Tarkista hiomalaikkojen virheeltdmyys ja
asonna yksi niiste paikalleen. Kiri$a pito
kovaksi.

6.
Siioita etul€vy takaisin paikalleen sovitta-
malla s€n oikeassa feunassa oleva ura
hineen vagtaavaan uraan. Paina taman
jdlkeen vas€ntia .eunaa, jolloin lavy lukit-
uu.

7.
Liite bft e liildntdjohdolla pistorasiaan.I

T

I
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2. ASENNUS

P6lynimurin liitdntd

Vaikutuis€sti asgnngttuna tulee laite tey-
denEe erillisella polynpoi$ojari€st€lmeF
|e. Tata vaisn on liiteda bitteen vasem-
mallaDuolella.

2-
Avaa li er|le koneen vasemmalla Duolen
kaadamalla muovikansi siwun,

3.
Li a Hpimitaltaan 31-32 mm:n ptilynimu-
rinputki.
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2. ASENNUS

Virran kytkentfi

'1-
Kylke virta laitte€n taka olevalla Mkimel-
H.

Eibi kone reagoi kytkedean:
' Tarkista aluksi, eta hetdpysafys ko-

neen efu sivullaon ulommassa as€n-
noasaan.

' Tarkista sittbn, ene etulew on oikein
paikallaan.

t lrroitalopuksi liitentdjohtopistorasiasla
la larkista, efta v€ftkosulake on ehie.

3.
Kun vida Mketeen, suorittaa laite auto-
maattisesliloimintota*istuksen ia kalib-
rointeia.
fie kosl/d,an kaloa laltae€'se€.n
katlbrclnnin alkana.

4.
Laikan kosketettua muutaman k€rran
luistimen kiinnitefte ja palattua ala-
asentoonsa, on kalibrointivaihe val-
mis ja Iaitetta voi kayttea t€roitukseen.
Kallbrqlnnln alkana el laitte€asa saa
olla luls,inta.
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g. xAYTTO

Luistimen sijoitus

1 .
Avaakiinnite.

Se aukeaa keentamalla ripaa oikealle.

4.
Maalivahdin luistinta kiinnitettaessa ei ri-
paaiule painaa aivan loppuasenloonsa.

Sijoitaluistin uraan.
Teran karjen on osoitettava oikealle.

Anna leren bvata muoviaan my6ten
urassa. Kohdistateran keskiDiste kiinnit-
teen vastaavaan merkinlaan.

Kidda tera paikoilleen.
Kiristys tapahluu kadntemella ripaa va-

semmalle. Normaalisti on ripa kiinnityk-
sen jelkeen yhdensuunlainen kiinnitteen
kanssa.
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s. xAvn0

Liukupinnan valinta

2.
Valitse liukupinnan pituus.

Liukupinta alkaa alkupisleesta ja jat-
kuu medratyn matkan laaksepain. Sen pi-
tuus ilmaistaan millimetreina.

Lyhin liukupinnan pituus on 10 mm.
Liukupinnan pituutta lisiitaiin

+ painikkeella.
Liukupinnan pituuta vahennelaan

- painikkeella.

1 .
Valitse liukupinnan alkupiste.

Liukupinnan altupisteen sijainti llmais-
iaan millimelreissa mitattunateran keski-
pisteesta. Arvo nakyy naytt6ikkunassa,
iossa 0 (nolla) merkitsee kiinnitteen kes-
kipistetta.

Alkupisteen etdisyltta keskipisteesta
lisalaan + painikkeella.

Alkupisteen etaisyfte keskipisteest:i
valhennetaen - painikkeella.

r-
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s. xAyrro

Liukupinnan valinta
kasetin avulla

1 .
Sijoita kasetti taltioituine liukupintavalin-
toineen laitteeseen.

2.
Valitse pelaajanumero.

Neylddn ilmesryvat kunkin pelaajan
liukupinnan alkupisleesta ja pituudesta
taltioiduttiedot.

Kaikkiaan 30 pelaajan tiedot voidaan
taltioida yhte€n kasettiin.

Pelaajanumero nousee lai laskee
+ tai- painikkeilla.

,=tezffi
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s. xAvrro

Liukupintatietojen
taltiointi kasetille

1 .
Sijoita kasetti lain€eseen.

Vallss ssn pelaajan numero, jonka tiedot
ovat tallioinlivuorossa.

Valitse liukupinnan alkupiste ja pituus.
KaEo " Ll uku p I n na n Ya t I nta ",

4.
Paina taitiointiDainiketta.

Naytdikkunassanekyven polaajanu-
meron tiedottaltioituvat kasetliin.
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s. rAvrrO

Maalivahdin
I i kupi ntatietojen taltioi nti
kasetille

Maalivahdin luistimien ja yksifi aisten pe-
laajien teroitusarvojen taltiointiin tarkoite-
tut kasotit sisii[avet vain yhdenpelaajan
tiedot. Kasettiin sopii liseksi pelaajanu-
mero.

I �
Sijoita kasetti laitteeseen.

2.
Valilsesen pelaajan numero, jonkatiedot
halutaantaltioida.

3.
Valilse liukupinnan alkupiste ja pitur.1s.
Katso " Ll ukuplnnan valinta ".

4.
Paina taltiointipainiketta.

Naytdikkunassa nekyvat pelaajanu-
meron tiedottaltioituvat kasetttiin.
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g. rAvrr6

Teroitus

G
IE
Etr

|E
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Kef e te ro I ltaes sa a I n a s uol a I a sel a.

1 .
Kiinnita luistin kiinnitteeseen.

i;litse liukupinnan alkupiste ja pituus.
Keyteessasi kasettia: Valitse pelaaja-

numero.

3.
Paina keynnistyspainiketta (STABT).

Laite mittaa nyt teren ja tsroittaa sen
ohieen mukaisesti.
Kg yn n I stykae n ie keen yo I d a a n tero i-
tu8 keskeyfiee pysews 6TOP) pal-
nikkeella. LalE aeettuu Ui 6ln ld een
terc ifut ksen a I kuasentoon.
AIdm lolnkaan kaioa laitteeseen te"
roituksen aikana.

t
Hatapysayvs laitteen elupuolella katkai-
s€s vkransy6ldn kokonaan.

Laile kaynni$etaen uudelleen veta-
malla punainen hatapysawspainike
ulomoaan asenloon.

Uudelleen kaynnistettaessa suorittaa
laite normaalin kalibroinnin (kts. s. 2:4).

uudelleenkaynnistyksen jalkeen ei
laitteessa saa kalibroinnin aikana olla
luistinta.
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s. KAYTTO

Hiomalaikan teroitus

-:";;''""'::

l!'lt-

H i om a I a i k ka a |€.�.rot eft aes sa k eyEi a i n a
suolalaseia.

1 .
Valitse haluttu sade.

Avaa timantin lukitusmutteri ja kierra t-
mantti halutulle sateelle. Lukitse timantti
mutlerillaan. Laitteen mitta-asteikko iF
moitlaa luistimen lerauran sateen mitat
tuna millimetreissa. Oikean urasateen
ta*istus tapahtuu laitleen mukana seu-
raavalla mitta-asteikolla.

2.
Tarkista, ettateran leveys on valittu oF
kein-Teran leveyden valinta suo letaan
kiedamalla valitsinta teroitlimen oikean'
puoleisessa kiinnityskohdassa. Normaali
leran leveys on 2,9 mm.

3.
Kaanna leroittimen varsi yl6s.

Luislimen kiinnite ia hiomalaikka aset-
tuvat aulomaatlisesti teroituksen alkua_
sentoon,
Tercituksen alkana ei kiinnltteesse
saao a luistinta.

4.
Tyiinne leroittimen varsi vasteeseen
saakkavasemmalle,

5.
Kaynnistateroitusmoottori painamalla
starvstop-painiketta.

I  I  - -
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3. KAYTTo

,-l.- '
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6.
Kuljeta limanttia hitain ja pehmein liikkein
pitkin hiomalaikkaa.

7.
Lisaa leikkaussyvyyfl a asteittain paina-
malla kedaalleen hiomalaikan korotus-
painiketta.

Laikka nousee joka painalluksella pie-
nen askeleen, joka on sovitetlu antamaan
tasaisen leroitustuloksen.

8 .
Toistavaiheita6. ja 7. kunnes laikan pinta
on puhdasjatasainen.

9.
Paata teroilus viemallatimanttia hilaasti
edestakaisin laikan yli leikkaussyv)ryta li-
saamata.

Jalka kunnes laikasta eienaa idoa ai-
netla. Teroita hiomalaikka aina huolelli-
sesti. Siba ja tasainen pinta parantaa tu-
losla.

- \ t.,,

: .

10.
Pysefateroitusmoottori. Se pysahryy
painamalla starvstop-painiketta.

-;*i-.t'':'
l$, ,-1-':'..:-

1 1 .
Kaannateroittimen varsi alas-

Laite siidaa auiomaattisesti luislimen
kiinnitteen ja hiomalaikan luislimen leroi-
tuksen alkuasentoon.

Laikan teroituksen paai tya mittaa lai-
te hiomalaikan uuden lapimitan.
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3. KAYTTO

Hiomalaikan teroitus
maalivahdin luistimia varten

H I o m al a I R kaa Ero ina essa d kefd a i n a
€uohlaseia.

l .
Kaanna valilsinta teroittimen varressa
kunnes se vaslaa haluttua leran leveytta.
Normaali madivahdin luistimen teran b-
veyson 4,2 mm.

2.
Valitse halutusade.

Toimi sinen kuten teroittaessasi laik-
kaatavallisille luistimille.
Katso s.3:7.

Maalivahdin luistinten
teroitus

Ktge a i na suol a I a seia Eroltta.s s a s i
md d I lva hd I n I u i at I m la.

1 .
Teroila hiomalaikka madivahdin luistin-
ten teroitusla varten.
Kts. " ti ioma I a I ka n aero it u s ma a I I Ya h -
dln luistimia vaden".

Sijoita madivahdin luistinlen terotustie-
dotsisaltava kasetti laitteeseen.

3.
Valitse liukupinnan alkupiste ja pituus jo-
ko kaselin avullatai suoraan nappeimis-
t0!la.

Maalivahdin luistimiin teroitetaan
yleensa pitka liukupinta.

4.
Keynnista luistimon teroitus. 3:9



g. KAYTTo

Tasateroitu ksen val m istel u

Kefle aina suojalasela hlomalalkkaa
terclnaessasi.

1 .
Kaiinne teroitusvarsi esiin.

2.
Aseta valitsin asentoon "tasateroitus".
(planavrivning)

Vede valilsin oikealle teroilusvarren
kiinnikkeen varaan. Kierra valitsin asen-
toon jossa sitevoi helposti liikuttaa edes-
takaisin.

3.
Siira leroilusvarsi vasemmalle asentoon
jossa limantli on suoraan hiomalaikan
ylepuolella.

Lukilse teroitusvarsi akselille varren luki-
tusvivunavulla.

Kaynnistateroitusmoottori.
Se k6ynnistyy painamallateroitus-

moottoin starvstop-painiketta.

\ \-  - ' r l
i
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g. xAYTTO

#ffikgB

Kuljeta leroitusvarren takaosan valitsinla
hitaasti Ed€stakaisin.

Timanni liikkuu hiomalaikan yli tasossa
edestakaisin.

Ltaa bi*aussyvyytta asbetlain paina-
malla leikuusyvyyden saatdpainikena.

8.
Pyseya teroilusmoottori.

SE pysdhetyy painamalla leroitus-
moonodn starvstop-painiketta.

9.
lnoitateroitlimen salpateroilusakselilta.

10.
Kierrava tsin normaaliasentoon ja pfis-
ta s€ tukinumaan paikalleen.

1 l
Kaannateroitinvarsi suojaan.
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4. NAPPAIMISTO
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Liukupinnan sijainti
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Liukuoinnan alkamisen asetus leralb. AF
kupiste ilmaislaaan millimetreina leran
keskiDisteeste laskien kohti luistimen kar-
kea.

Liukupinta alkaa ainajoko teran keski-
pisteestetai sitaennen.

Luk€ma0 {nolla) tarkoittaateran kes-
kipistefla. Valitun arvon lisaykset tai va-
hennykset suoritetaan +/- painikkeilla.

Liukupinnan pituus

Pelaaja-arvojen

Liukuoinnan oituuden valinta. Pituus iF
maistaan millinetreine ja lasketaan alku-
pisteede kohti luistimen kantaa. Pienin
liukuDinnan giluuson 10 mm. Valitun ar-
von lisaykset tai vahennyksel suoritetaan
+/- Dainikkeilla.

Pelaajien yksildllisten loroitusmallien va-
linta. Jopa 30 pelaajan arvol voidaan tal-
tioidayhdelle kasetille. Maalivahtien te-
roitusmallikaseteilla voidaan taltioida
vain yhden p€laajan aNot.

Pelaajarekisteria voidaan kaytaa vain
kasetin ollessa laitteessa.

Pelaajanumero nousee tai laskee
+/- painikkoiden avulla.

taltiointi
Nef 6ssa nakwaa pelaaianumeroa vas-
taavien arvoien taltiointi kasetille. Toimin-
totapahtuu vain mikali laitteessa on ka-
setti.

Huomaa, etta pelkke aNojen korjaus
nafdsse eiviela muuta kasotille taltioitu
jatietoja.

4 : l



4. NAPPAIMISTO

Kaynnistyspainike (STABT)

Valitun mallin mukainen teroilus alkaa.

Kaynnisse obva tyd keskeytyy seka mit-
lauksen etta teroituksen aikana.

Lailepalaaautomaatlisostialkuason-
IOOn.

Pysaytyspainike (STOP)

Moottorin kasinohiaus

A
€,

Hiomalaikan

@r
E g

Teroitusmoottorin keynnistys ja pysews
kesin.

Toimintoa keyteEan hiomalaikkaate-
roitetlaessa.

kasinohjaus
Hiomalaikkaavoidaan kesin ohjalen nos-
taa tai laskea. Toimintoa kaytetaan sea-
dettaessa laikan korkeutta laikanteroi-
tuksen yhleydesse.

Yksi painallus muuttaa korkeutta 0,022
mm. Tama arvo on valillu koska se mah-
dollistaa Darhaan mahdollisen teroitustu-
loksenlaikalle.

4:2



s. ttAwor

Laikka liian pieni

Luistimen tera kulunut

Hlomalaikkaon niin kulunut, ettahiteei
enad pysty toimimaan virheetta.
Vaihda uusi laikka. Kefie yksinomaan
CAG ONE alku perd tshlomalalkkola.

Teraon niin kulunut, etaseon vaihdetta-

Vaihda EA molemDiln lu lstl m lln.

Toren asento kiinnitteessa on liian vino.
lnol a lu,stln ja kirisE ae paikalleen
suotetnpaatn.

Hiomalaikkaonteroitettava. Mearatyn
luistinmearan jalkeen sen hioma-ainee-
seen on keraentynyt niin paljon metallip6-
Va ettatoiminta huonenee.
Terclta hlomalalkkd.

Tere kiristetty vinoon

Teroitus

q\o

T

T
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s. ttAw0r

Teroitusvarsi ulkona

€J'
t

Neldste ilmenee teroitusvarren asenlo.
Teroitusvarren ollessa ulkona siirtyy kiin-
nite seka hiomalaikka automaattisesti lai-
kan teroituksen alkuasentoon.

Kun varsi keianneteen suojaan palaa
laite aulomaattisesli normaaliin aloitusa-
sen@on.
E el laltetolml nomaalkti h6me
nef6 on swnr: Ketnne brcitus-
varsl suohan.

Laitteen valvontajarjestolma on lodennut
vakavamman vian, jota kayttajan ei ole
hslppo korjata.
Ota yh'€y9 Ehimpeen valtuuterluun
huol okodaamoon.

Huolto
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6. VIRHETUNNUKSET

Teroitusmoottori ylirasitettu. Kierrosluku
alinanut kriittisen rajan.

Uian alhainen kierrosluku heikentaa
laikan teroituslulosta.

Syynaon useimmilen, etta laikan pinta
on melallipolyn tukkimatai stta hikka ei
016 py6rea.
Terglb hlomalalkka.

Viallinen kasetti.
Valhda kascttia-

Teroitus aloitettu ilman Iuistinta kiinnit-
teessa.

Vaihloehtoisesli on kiinnitteessa ollut
luislin laitteen suorillaessa kalibrointia
vinan Mkemisen jelkeen tai hiomaiai-
kan teroituksen yhteydossa.
la|ta IuIstIn k nnlrbeseen. Valhtoeh-
toisestl volt katkalsla vlrnn h rykee
scn ielle€�n ilman luistinh.

Voimakkaita haiddita luistimen terea mi-
tattaessa.

Syy voi ollatilapeinen, mutta myds
osoitus viasla laittesssa.
Y E uuddleen, Vian tolatuesaa ota
yhEys Mhhpeen valtuutefruun huol-
toko4aamoon.



7. HUOLTO

Hiomalaikan vaihto

' 1 L  
@ !

l .
Katkaise viran saanti laitteen omalla kyt-
kimelE.
I rro i E I i i Id n ttlohto pi sto''� s i a gta -

Avaa etu levy.
Levy aukeaa painamalla vasemmalla

sivulla olevaa lukituspainikena. lrroita le-
vy laitteesta.

3.
Tyh,enna bwssa oleva p6lynkeraysas-
tia.

4.
Poistahiomalaikka.

Laikka irroitetaan akselista pitamalla
laikkaa paikoillaan samalla kuin napaa
kaanneEan vastapaiveen.

Jos laikkatuntuu juuttuneon, voidaan
ruuvitalttaatai erilli$e mitta-asteikkoa
kaftae vaantimene akselin urassa.

Tarkista efla uusi laikka on virheetdn. Ko-
pauta laikkaa kevyesti kovalla esineelle.

Elleilaikassa ole murtumia, se kilahtaa
kirkkaasti.
KtyIe ykslnomaan CAG ONE alkupe-
diahiofialalkkola.

6.
Asenna uusi laikka akselille. Kierra kiinni-
tysmutteri lujasti kiinni.

:
D
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7. HUOLTO

7.
Kiinnitaetulevy.

Tarkista, ette se on lukittunul kunnolla.
Yhdista liitantajohto pislorasiaan ja lqdke
virla laitteeseen.

8.
Pydrista uusi hiomalaikka halutullasii-
teelE.

Timantinvaihto

1 .
Katkaiso virta kytkimella.

2.
Veda kiinnite sivuun ja keannateroitin-
var$es n.

3.
lrroita lukitusrengas ja kierrii kulunut li-
manttiullos.

4.
Ruuvaa lukitusrengas uuteen timanttiin.

5.
Kierra uusi timantli teroitinvarteen.
,Gifle yksinomaan CAG ONE alkup
distimantEla.

6.
Laske teroitinvarsi ja valitse toivottu siido
mitta-asteikolta.

7.
Lu kitse aselus lukitusrenkaalla.

7 :2



7. HUOLTO

Sulakkeen vaihto

- 2 .

1 .
lrroita sulakkeenpidin.

Sulakkeenpidin sijailsee verkkoliiten-
nan vasemmalla puolen laineen takasi-
vulla. Kayte ruuvitalttaa ja avaa jousiluk-
ko.

Aseta uusi sulake pitimeen.
Sisimpana pitmessa on loimiva sula-

ke. Ulompi pitimen kahdestasulakkeesta
onvarasulake.

3.
Paina sulakkeenpidin paikoilleen niin, et-
tAse lukittuu.

!

I

r-i--.

Puhdistus

1 .
Pyyhi laite aina kaytdn jalkeen pehmeall
h, kostutetulla rievulla.

Taft ista erityisesti, efl a laikan leroitus-
aksoli ja kiinnite ovat puhtaat ja hioma-
pdlyon niidapoissa.
Seenniillinen puhdlstus vdhentee ku-
lumlsta,

2.
Tyhjenna laitteen etulevysse oleva p0lyn-
kereysastia joka kaytdn jalkeen.
Tyhlenne biE aina ennen ku4etusta.

3.
Ala m,Toinkaa, puhdista laitetta pai
neilmalla.

Pdly voi peasta laitteeseenjaai-
heuttaavaihinkoia-- 7:3



7. HUOLTO

Kuljetus
1 .
Avaa etulevy. Tyhjennd ja puhdista lar-
KO|n-

kroila hiomalaikka.

Assnnakuljotuwarmisteet. Ki.isiamuka-
na seuraava mitta-asleikko luistimen kiin-
nittees€en niin, ettil kiinnit€ pysyy paikoil-
laan kuljetuks€n aian.

Ruwaamyiiskuljelusruuvitpaikoif
leen, mikali huolitsija hoitaa laitteen siir-
ron,
HUOtll Lat'F�tl' el saa kutletba ll,nan
9uoluksla.

Kuljeta laitofl a mieluiten alkup€raispak-
kauks€ssaan tai muussa tukevassa, peh-
muststussa laatikosse.
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