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1, EINLEITUNG

CAG ONE isteine moderne computerunterslulzte Schleifmaschine, die
eserm6glicht,Schlinschuhevon Malzu Mal genau gleichzuschleilen.
Die hohe Prazision der Maschine gewiihrleistet ein perfektes, wieder-
holbares Resultat.

Dank ihrer hochentwickelten Technik arbeitet CAG ONE vollautoma-
tisch und setzt kein besonderes handwe*liches Kdnnen voraus. Die
Maschine ist so eintach zu bedienen, daRieder nach kurzerZeit mil
Erlolg Schlittschuhe schleifen kann.

CAG ONE wurde in Zusammenarbeit mit liihrenden Sachverslandi-
gen, Materialverwaltem und prof essionellen Eishockyspielern ent-
wickelt.

Schleift Laufflechen
CAG ONE schleift Laufflachen an beliebigerStelle der Schlittschuh-
Schiene.

Die Lautfldche ist ienerTeilder Schiene, derwahrenddes Lauls mit
dem Eis in BerUhrun'g kommt. lhr Schlitf hangt von denW0nschenjedes
einzelnen Spielersab.

CAG ONEschleift automatisch ein weich geformtes Prolil vorund
hinterder Lauffldche.

Schleift automatisch
Zum Schleifen wirdderSchlittschuh in die Halterung geslellt und fest-
oesoannt. Lanqe und Posilion der Laufilache sind mitTasten einzuslel-
i-en. Dann wird 

-die 
l\,laschine eingeschaltet, wobei tolgendes geschiehl:

' zuerstmiRtCAG ONE die Schiene an einer groRen Zahlvon MeR'
punKen.

' Danach wird, ausgehend von den lvleRwerten und dem zu schleifen'
den Prolil, der Schliff berechnel.

* Als letztes folgt der eigenlliche Schleitvorgang.
Wahrenddes Schleilenswird angezeigt, wie oftsich die Schleifscheibe
noch ilberdie Schiene bewegen muR. Diese Zahl entsprichl ungelahr
derAbtragung in 1/1000 Millimeter.
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1. EINLEITUNG

Automatische Kontrolle
CAG ONE uberwacht selbsttatig mehrere liir das Schleilresultat wichti-
oe Faktoren. BeiFehlern leuchten entsprechende Warnzeichen aufder
iastaturaul. DieseAnzeigeerl ischterstnach Beseit igungderUrsache.
Kontrollierlwerden:
' Durchmesser der Schleifscheibe
' Abnijtzung der Schiene
' Befestigung der Schiene
* Scharte de. Schleilscheibe
' Ausgeklappter Abrichterarm

1..2



1. EINLEITUNG

Maschinenteile
Schlittschuh-
haltelung

Abrlchter

Sprengschutz

Tastatur

Kassetlen

Der Schlittschuh wird in den Schlitz der Halter-
ung gestellt und mit einem Spannhebel festge-
spannl. Velbogene Schienen werden beim Ein-
spannen gerichtet. Die Halterung nimmt
Schienen mit 2,8-4.5 mm Breite auf.
Der Abrichter zum Scherfen der Schleifscheibe
besteht aus einem klappbaren Arm mit Dia-
mant. Am hinteren Ende diesgs Arms befindet
sich ein WahlknoDl. der auf verschiedene
Schienenbreiten einzustellen ist.
Der Sprengschutzdeckel schiitzt die Schleif-
scheibe vor Beruhrung. Auf der Innenseite
befindet sich ein Behaler zum Aufsammeln
des Schleifstaubs. Bei Oftnen des Schulz-
deckels wird die Stromzuluhr unterbrochen.
Die Tastatur besteht aus getrennten Feldern
fur folgende Funktionen: Einstellung der Lauf-
fleche, Abrichtung, Wansymbole und
Kassettenteil.
Um die Daten zu den Lauffliichen einzelner
Spieler zu speichern, gibt es verschiedene
Kassetten. AuchfUrToMachbr- und Kunstlauf-
Schlitischuhe sind eigene Kassetten erhaltlich.

Durch ihre kompakte und robuste Metallkonstruktion ist
CAG ONE auch harten Beanspruchungen gewachsen.
Gewicht: 25 kg
Uinge: 72O mm
Hdhe: 220mm
Tiefe: 260 mm
Netz: 22o V,50 Hz, rnax.2A
Umgebungs-
temperatur: 2-30'C
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2,INSTALLATION

Auspacken

!r_
trr]
li*o

1 .
Transportsicherungen laut beigeltigter
Anweisung entfernen.
S i c h e ru n gen tii I z u kii ntti ge Tnn s po r-
te aulbewahren!

2.
I\/aschine auf eine feste Unterlage stel
len. Auf beiden Seiten der Maschine muR
genUgend Platz f Ur die Bewegungen der
Schlittschuh-Halterung bleiben.

3.
Ubelpriifen, daB die Netzspannung mit
der Geratespannung iibereinstimmt

4.
Sprengschutz dsr Maschine durch
Driicken des Soefi knoof s auf der linken
Seitedtfnen. Netzkabel, Kassetten und
Schleilscheiben herausnehmen.
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2,INSTALLATION

i
f

Konlrollieren, daB die Schleif scheiben
fehlerf rei sind. Eine davon montieren und
ordentlich festziehen.

Spr€ngschutz wieder anbringen. Dazu ist
die rechte Seite des Deckels in dieent-
sprechende Rille auf der Maschine einzu-
passen. Danach die linke Seitefestdr0k-
ken, sodaBder Deckel einschnappl.

7.
NeEkabelan die Maschine und eine
Steckdose anschlieRen.

T
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2,INSTALLATION

AnschluB eines Staub-
saugers

1
Bei pemanenterAuf slellung sollte die
Maschine mil einem zusatslichen Staub-
sauger versehen werden. Eine off nung
daf iir betindet sich auf der linken Seite
derlraschine.

Plastikabdeckung iiber der ofi nung weg-
oregen.

3.
Staubsaugerschlauch mit31 -32 mm
Durchmesser anschlieBen.
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2.INSTALLATION

Einschaltung

1 .
Nelzschaller auf der Rilckseite der Ma-
schineeinschalten.

2.
Falls die Maschine nach dem Einschalten
nichl arbeitel:
' Als erstes 0berprufen, ob der Notstopp

auf der Vorderseite der Maschine her-
ausgezogen |st.

* Uberprilfen, ob der Sbrengschutzdek-
kel dchtig montiertwurde.

' Danach das Netzkabelabziehen und
0bemr0f6n, obdie Netzsicherung de-
f ekt ist. (Siehe Seite 7:3).

3.
Nach dem Einschalten nimmtdie Maschi-
ne automalisch 6ine Funklionskontrolle
und mehrere Eichungen vor.
Maschlne wehrend der Eichung nicht
D€.rlthren!

4
Wenn die Schleifscheibe nach mehrmali-
gem BerUhren der Schlittschuh-Halte-
rung in ihre untere Stsllung zuriickkehd,
istdie Eichung abgeschlossen und die
Maschine kann in Betriebgenommen
werden.
Wehrend der Eichung .tart keh
Sch I ittach u h e i ng e apa n n t se I n !
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3. BEDIENUNG

schuhs
Festspannen des Schlitt-

1 .
Spannvorrichtung dtf nen.

Frlhren Sie dazu den Hebelnach
rechls.

2.
Schlitischuh mitderSpitze nach rechls in
die Halterung stellen.

Schiene mit dem Plastikteil auf liegen
lassen und Schienenmitte iiberdem
Richlpunkt auf der Halterung lixieren.

3.
Schiene festspannen.

Fuhren Sie dazu den Hebelnach links.
Normalelweise muR der Hebel nach dem
Festspannen parallel zur Halterung lie-
gen.

4.
Beim Einspannen von TorhuteF
Schlittschuhen darf der Hebel nicht voll
standig festgezogen werden.



3. BEDIENUNG

Einstellung der Lauffldche
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1 .
Siarlpunkt der Laufi lache einstellen.

DerStartpunkt der Lautflache ist in Mil-
limeler vom Schienenmittelpunkt aus an-
zugeben und liegt immervoroder auf
dem l\4ittelpunkl. Dereingestelll Wert
wird aufdem Display angezeigt. Bei "0 '
beginnt die Laufi lache am Schienenmil-
telpunkl.

Mil der + Tastewird derAbstand vom
Mittelpunkt verg16Bed.

f,/il der- Taste wird derAbstand vom
Mittelpunkt verringert.

2.
Lange der Lauffl ache einstellen.

Die Lauffl ache beginntam Starlpunkl
und erstrecktsich um die eingestellte
Lange in Millimeternach ruckwans.

Die kiirzesle einstellbare Lange be-
tragt 10mm.

Mitder+ Taste wird die Lange ver-
gr6Rert.

Mitder- Tastewird die Langever-
nngen.
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3. BEDIENUNG

Einstellen der Lauffldche
mit Kassette

1 .
Kassette mit den gespeicherten Lauffla-
chen-Daten einlegen.

2.
Spielernummer wiihlen.

Aufdem Displaywerden nun dievor
programmierten Werle f ur Startpunkt und
Lange der Laufi lache angezeigt.

AuleinerKassette kdnnen die Lauf-
flachen-Daten von 30 Spielern abgespei-
chertwerden.

Anwahl der gewrlngchten Spielernum-
mermitHil feder + und- Taslen.

,5l,t@^ffi
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3. BEDIENUNG

Abspeichern von Lauf-
fl#ichen-Daten auf Kassette

'1.
Kassetteeinlegen.

2.
Nummer des Spielers eintasten, dessen
Lautfl achen-Daten gespeichert werden
so en,

3.
Werle fur Position und Lange der Lauf-
flache einstellen.
Siehe . Einstellen der LauflEche" ,
(Siehe Seite 3:2)

4.
Speichertaste drrlcken.

Die eingeslellten Wertewerden nun
derSpielernummerauf dem Display
zugeordnet und abgespeichert.
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3. BEDIENUNG

Abspeichern von Lauf-
fldchen-Daten ftir Tor-
hilter auf Kassette

1 .
Kassetleeinlegen.
Die Kassetten f 0r TorhiilerSchlitt-
schu he u nd individuelle Spielerkassetten
enlhalten die Werte von nur eiremSpie-
ler. Diese Kassetlen speichern auch die
eingesiellte Spielernummer.

2.
Nummerdes Spielers eintaslen, dessen
Lauftlachen-Daten gespeichert werden
so en.

3.
Werte fr.jr Posilion und Liinge der Lauf-
fleche einsiellen.
Siehe .Einstellen der Lauffliiche" .
(Siehe Seite 3:2)

Speichertaste drucken.
Die eingestellten Wertewerden nun

derSpielernummerauf dem Display
zugeordnei u nd abgespeichert.
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3. BEDIENUNG

Schleifen
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Beim Schleilen sind ausnahmslos
Schuafui enzultagen!

1 .
Sch littschu h einspannen.

2.
Startpunkt und Langeder Laufilache
einstellen.

Bei vorprogrammierten Werten die
Spielernummer eingeben.

3.
Slarl-TasledrUcken.

Die Maschine miRt nun die Schiene
und schleift sie aul die gewiinschlen Wer-
le.
Nach alem Starl kann das Schleiten mit
de r Sto p. T a ste a b geb ro c h e n w e rd e n.
Die Maschine kehd dann in die aus-
gangsstellung zum Schleilen zu ick.
Maschine wehtend des Schleifens
nichtbe ihrcn!

4.
Der Nolslop auf der Vorderseile der
Maschine unterbrichl die gesamte Strom-
zufuhr,

Umdie Maschine erneut zu slarten, ist
die rote Slop-Taste herauszuziehen.

Beim Wiederanlaulnimml die Maschi-
ne eine normale Eichung vor (siehe Seile
2:4). Dabei darf kein Schlittschuh einge-
spannlsein.
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3. BEDIENUNG

Schdrfen der Schleif-
scheibe
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Beim Schefien der Schleitscheibe
sl nd a usna hmslos SchuEbti I len zu
tagen!

1 .
Radius einstellen.

Stellmutler des Diamanlen ldsen und
diesen bis zum gewunschten Radiusdre-
hen. Stellmutterwiederfeslziehen. Die
MeRskalaauf derMaschine gibtden Ska-
lenradiusderSchlittschuhschiene in L/illi-
meteran. Zur Kontrolle der richtigen Ein-
stellung ist die beigef 0gte I\reRskala zu

2.
Gewilnschte Schienenbreite durch Df e-
hen desWahlknopfsam rechten Befesti-
gungspunkt des Abrichters einslellen.
Normale Schienenbreite ist2,9 mm.

3 .
Abrichlerarm hochklappen.

Schlittsch uh-Halteru ng u nd Sch leif-
scheibe nehmen automatisch diezum
Scharfen passende Slellung ein.
wiihrcnd des Schdrtens dart kein
Schlitlschuh eingespannt sein !

4.
Gesamten Abrichterarm biszum An-
schlagnach l inksschieben.

5.
Schleif motor durch Drucken der Siary
Slop-Tasle einschalten.

-.\
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3. BEDIENUNG

- 6 .
Den Diamanlen langsam und mil Gefuhl
uber die Schleif scheibef uhren.

7.
Durch Drilcken derTasle zur Erhiihung
der Schleifscheibe allmahlich die
Schneidtiele vergrdBern.

Bei jedem Tastendruck wird die
Schleifscheibe ein wenig hdhergestellt
und dadurch gleichmaBig gescharft.

8.
PunK6 und Twiederholen, bis dieOber-
fl acheder Schleifscheibe glan undsau-
ber ist.

9.
AbschlieBend den Diamanten langsam
vor und zur0ck iiber die Schleif scheibe
fU hren, ohne die Schneidtiefe zu endern.

Fortsetzen, bis kein Metall mehrabge-
tragenwird. Scharfen Sie die Schleif-
scheibe mil Sorgfalt. Eineglatte und sau-
bere Obedleche f ilhrt zu besseren Resul-
lalen.

10 .
Schleitmotor mit der Starvstop-Taste
abslellen.

' t  t .
Abrichlerarm nach unten klappen.

Schlittschuh'Halterung und Schleif -
scheibe kehren automalisch in die nor
male Schleilslellung zu r0ck.

Nach dem Scharlen miBtdie Maschine
den neuen Scheibendurchmesser.

3:8



3. BEDIENUNG

Schdrfen der Schleifscheibe
ftir Torhtiter- Schlittschuhe

Beim Scherftn der Schleitscheibe
slndausnahmslos Schueb llen zu
tagen!
1 .
Wahleraut dem Abrichterarm bis zur
gewdnschten Schienenbreite drehen.
Normale Breite l0r TorhUter-Schlitt-
schuhe ist4,9 mm.

2.
Gewunschten Radius wehlen.

Danach gehen Sie aufgleicheWeise
vor wie beim gewohnlichen Schiirfen der
Schleilscheibe. (Siehe Seite 3:7)

Schleifen von Torhtiter-
Schlittschuhen

Beim Schefien der Schleitschelbe
slnd ausnahmslos SchuEbrlllen zu
tagen!

1 .
Scheibe zum Schleifen von Torhuler-
Schlittschuhen scharf en (siehe oben).

2.
Kassette zum Schlgifen von Torh0leF
Schlitlschuhen einlegen.

3.
Startpunld und Lange der Laufflache
wahlen - entwederauf der Taslaturoder
von der Kassetle.

Torhiiter-Schlittschuhe werden nor-
maleMeise mit langer Laufflache ge-
schliffen.

4.
Schlittschuh schleifen. (Siehe Seite 3:6)
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3. BEDIENUNG

Schdrfen zum Plan-
schleifen
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Beim Scherten der Schleifscheibe
si nd a usnah mslos SchuEbti I len zu
tEgen!
1 .
Abrichle.arm ausklappen.

2.
Wiihlknopf auf planes Abrichten einstel-
len.

Wahlknoplam rechten EndedesAb-
richterarms herausziehen u nd so drehen,
daR ersich leichtvorund zurtjck bewegen
taRt.

3.
Abichterarm nach linksfrihren, sodaR
der Diamant genau uberder Schleifschei-
besleht.

4.
Abrichterarm mitdem Sperrhebel auf der
Wellef ixieren.

5.
Schleifmotordruch Drucken der Start/-
Stop-Taste einschalten.
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3. BEDIENUNG

WdhlknoDf am EndE derAbrichterwelle
langsam vor und zur[ick ltihren.

Der Diamant bewegl sich dadurch auf
einergeraden Ebene 0ber die Schleif-
scheibe.

Durch Driick€n d€r Tasle mit nach oben
gedchtetem Pfeil schritiweise die
Schneidtiefe erh6hen.

8.
Schleifmotor durch Dr0cken der Starv-
Slop-Taste abschallen.

9.
Spene zur Fixierung des Abrichterarms
aufderWellelds€n.

10 .
Wehlknopf in Normalstollung bringen und
einrasten lass€n.

l t .
Abrichterarm einklappen.
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4. TASTATUR
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Position der Laufflache
Einstellung desvorderen Endes der
Lautflache. Angabe in Millimeter, gerech-
netvom Mittelpunkt der Schiene nach

Die Laufl Hche beginnt somil immer aut
odervor dem MitlelDunkt d€r Schiene.

DerWert ,,0" bezeichnetdie Lauf-
lEchenmitte. Anderung des eingestellten
Werts mitden +/- Tasten.

Lauffliiche
Einstellung der Laufi lechen-Lange.
Angabe in l\4illimeter, gerochnet vom vor-
deren Ende nach rUckwads.

Die kleinste einstellbare Lange ist 10
mm. Anderung des eingestellten Werts
mitden +/- Tasten.

Anwahl des individuellen Prof ils jeden
Soielers. Auf einer Kassette kiinnen die
Daten von biszu 30 Spielern abgespei-
chert werden. Aul Kassetten filr Torhiiter-
Schlittschuhe kdnnen jedoch nur die
Lauffl achen-Daten eines Spielers ge-
speicherlwerden.

Das Spielerregister ist nurzuganglich,
wgnn eine Kassette eingelegt isl.

Anderung der eingestellten Nummer
mitden +/- Tasten.

Spielerdaten
Taste zum Abspeichern des eingeslellten
Prof ils. Dieses wird der auf dem Dispiay
angezeigten Spielernummerzugeordnet.
Sprichtnuran, wenn eine Kasselte einge-
legtist.

Zur BeachtunglEine Anderung der
angezeigten Wede allein f iihrt zu keiner
Anderung der Daten auf der Kassette.

, 60-l
J E ]
r l " l

Spielerregister

@
, 26-l
; tE-t

t - l

Abspeichern von
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4. TASTATUR

Start
Startet das Schleilen des eingestellten
Profils.

Stop

Unterbricht den lauf enden MeR- oder
Schleitvorgang.

Die Maschine kehrtautomatisch in ihre
Ausgangsstellung zurilck.

Manuelle Motorsteuerung

Manuelle Verstellung

Ein- und Ausschalten des Schleif molors
vonHand.

Zuverwenden beim Abrichten der
Schleilscheibe.

Mil dieserTade laBtsich die H6heder
Schleif scheibe beim Abrichten verstellen.

Ein Tastendruck bewirkt eine Hdhen-
korrektur um 0,022 mm- DieserWert ist
auf ein optimales Scherf en der Schleif -
scheibeabgestimmt.

'/'\.\
( o )
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trg

4i2



5. ANZEIGEN

Kleiner Scheibendurchmesser

AbgenUtzte Schiene

DieSchleifscheibe istso stark abgenutzt,
daR die Maschine nicht richtig arbeiten
kann.
Sc h I e I f sc he i be a u swe ch ae I n - N u r o ri-
ginalscheiben von CAG ONE gewehr-
lelsten ein oDtimales Besultat!

Die Schiene ist so stark abgeniitzt, daR
ein Nachschleilen nichtmehr miiglich ist.
S ch i enen bei d e r Sc h I i tts ch u he a u s-
wechseln,

Schiene schief eingespannt

Abrichten

Die Schiene sitzt schief in der Halterung.
Schl ittsch uh herausnehmen und
waagrecht einspdnnen-

Die Schleilscheibe m uR gescharfl wer-
den. Nach einergewissen Zeit bleiben in
der Schleif masse so viele Metallkdrner
zurilck, daBdie Scheibe ihre Schiirfe veF
liert.
Sc h I eits c h e i b e sc he rte n.

fro

t

T
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5, ANZEIGEN

Abrichterarmausgeklappt
Zeigtan, daR d6r Abrichterarm ausge-
klaoot ist.

In diesem Fallgehen Haltorung und
Schleilscheibe automalisch in Ab chi-
stellung.

Nachdem Einklappen des Arms kehrt
die lvlaschine in ihre Nomalstellung
zuriick.
Falls dle llaschlne nlcht normal rca-
gleft und dle$es Swbol aufleuchtet:
AbrichEntm etnklawen.

Das Kontrollsystem der Maschine hat ei-
nen emsten Fehler entdeckt, der nicht
ohneweitereszu beheben isl.
Wenden Sie sich an die nechsf€ Ver-
tagswe*sHtte.

Service
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6. FEHLERCODES
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DerSchleif motorwurde tiberbelastet, so
daR die Drehzahl untereinen kritischen
Wertgesunken ist.

Beizu niedriger Drehzahl kann die
Schleifscheibe nicht genUgend Metall
ao(agen.

Gewdhnlich ist die Schleifscheibe mit
Metalkeslen verklebl oder unrund.
S ch I ellsc h e i b e ache rb n.

Defekte Kassene.
Kaasetle auawechseln,

Der Schleifmotor wu rde eingeschaltet,
ohne daB ein Schlittschuh eingespannt
tsl.

Umgekehd kann ein Schlittschuh
eingespannt sein, wahrend die Schleit
scheibe gescharft werden soll oderdie
Maschine nach NetzanschluR eine
Eichung und Funklionskontrolle vor-
ntmmt.
Schlitbchuh elnspannen bzw. Ma-
schlne abste en,Schlinachuh heraus.
nehmen und Maschine wleder eln-
schalEn.

Starke Stdrungen beim Messen der
Schiene. Diese kdnnen vorubergehender
Natur sein odgr einen Maschinenf ehler
anzetgen,
VeBuch wiedeftolen. Bleibt der Feh-
ler bstehen. wenden Ste slch blfte an
d i e n ec h ate Vertrag swe *s6it'€ -

Di€ Schl€if sch€ibe dreht sich nicht, ob-
wohlder Molor eingeschaltet ist.

Das kanndarauf beruhen, daBdie
Scheibeklemmt.
Schelbe behelen und kontrollleren,
daR sie keine Fehler hat.
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7. WARTUNG

Auswechsel n der Schleif-
scheibe

1 .
Maschine mit Hilfe des Netzschalters
abstellen.
NeEkabel abzlehen,

2.
Sprengschutzdeckel durch Drucken des
Sperrknopls auf der linken Stirnseite ent-
riegeln.

Deckelabnehmen.

3.
Schleifstaub-Behaft er entleeren.

4.
Schleilscheibe abnehmen.

Um die Schleifscheibe abzuziehen,
hal man die Scheibefest unddreht
gleichzeitig die Nabe nach links.

Sitzt die Schleifscheibe sehr fest, kann
man mitoinem Schraubenzieheroderder
mitgelief erten l\4eRskala nachhelfen.

5.
Neue Schleifscheibe auf FehlerUberpru-
len.

Klopfen Siedazu miteinem harlen Ge-
genstand leichtauldie Scheibe. Ein hel-
lerTon bestatigt, daR dieScheibe keine
Sprungehat.
Nur Originalsch leitschei ben
von CAG ONE verwenden.

6.
Neue Schleifscheibe auf dieWelle stek-
ken. Nabe ordentlich f estziehen.

7i1



7. WARTUNG

Auswechseln des
Diamanten

7.
Sprengschutzdeckel anbringen.

Kontrollieren, daR der Deckel ordent.
lichver egelt ist. Netzkabel einstecken
und Netzschalter einschalten.

8.
Neue Schleifscheibe auf gewilnschten
Radiusabrichten.

1 .
Netzschalter ausschalten.

2.
Halterung zurSeite ziehen und Abrichler.
arm hochklappen.

3.
Stellmutler lockern und den abgenUtzten
Diamanten herausschrauben.

4.
Slellmutterauf den neuen Diamanlen
scntauoen.

5.
Neuen Diamanten in den Abrichterarm
schrauben.
N ur Ot iginaldi amanten von C AG ON E

6 .
Abrichlerarm einklappen und den
gew0nschten Radius auf derSkala ein-
stellen.

7.
Einstellung mit der Stellmutterf ixieren.

7t2



7. WARTUNG

Auswechseln der Sicherung
\ 1 .

Sicherungshalter herausnehmen.
Der Sicherungshalter bef indet sich

links vom Netzstecker aut der Gerate-
dckseite. Der SchnappverschluB ist mit
einem Schraubenzieher zu dtf nen.

2.
NeueSicherung inden Halterstecken.

Die innere der beiden Sicherungen ist
die aktive, die auBere eine Beservesiche-
rung.

3.
Sicherungshalter einsetzen und f est-
scnnappen tassen.

';l

Reinigung
1 .
Maschine nach derVerwendung immer
mit einem f euchten weichen Tuch ab-

Achten Sie besonders darauf, daBAb-
richterarm und Halterung sauber und f rei
von Schleilslaub sind.
negeheBige Pflege vedengert die Le-
bensdauer.
2.
Nach Verwendung immerden Staub-
sammler im Sprengschulzdeckel entlee-
ten,
Maschtne nle mlt Yollem S'€ubsamm-
ler t@naportieren-

Unter keinen Umstanden Druckluft zur
Reinigung verwenden. Der dadurch ein-
dringende Staub kann schwere Maschi-
nenschaden verursachen.
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Transport
Sprgngschulzdeckeldftnen,er leeren
und sorgfdltig reinigen.

Transportsicherungen anbdngen. Die
mitgelieferte MeBskala in die Schlitt-
schuh-Halterung einspannen, so daB die
Halterung wehrend des Transports am
Platz bl€ibt,

Soll di€ Maschina von ein€r SDedition
lransDortisrt w€rd€n, sind auch die
TransDortsctrauben einzuschrauben.
Achtungt Ue Uaachlne dafi nlcht
ohne Slct'€rut gen transportIeft
weraten

3.
Transportieren Sie di€ Maschine wom6g-
lich in der Originalverpackung odereiner
anderen feslen, eingedc$telen Kiste.


